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Intro

Forhistorien om ‘sølv’ malings fortrædeligheder og andre katastrofer

Nu er det jo ikke for at ‘disse’ Humbrols nr. 11 – silver fox. Det var jo engang
det eneste der var! Men der er sket så meget siden og der gør der stadig. Folk 
vil ikke nøjes med en til evighed klistret sølvmaling, der kun duer til lidt
ganske fint drybrushing i dag.

Mit første nederlag med metalbemaling var forsøget på at male en Hunter, 
hvor undersiden skulle være aluminium. Ja en Dansk en af slagsen. Der havde
navnkundige Wilhelm Willersted proklameret på siderne I ‘Ude og Hjemme’, 
at det kunne snildt klares med noget nr 11 Humbrol og noget mat lak
ovenpå…



Intro - fortsat

Er der nogen der kan gætte resultatet…? Ja det blev noget misk mask da 
‘sølvmalingen’ havde den effect at den aldrig hærdede og lakken opløste
malingen, da det hele blev påført med en behåret pind – aka ‘pensel’.

Siden kom Humbrol så med en dedikeret aluminium nr. 56 – der så ikke på
nogen måde mindede om aluminium!

Tingene blev bedre da Humbrol lancerede
Metalcote farverne, der kunne poleres.
Vi er vist engang i midt 80’erne?

De virkede OK. Men pigmenter var for store
og overfladerne lignede ikke rigtig metal…



Intro - fortsat

Nogenlunde på samme tid dukkede Testors Metalizer op i Danmark med 
deres metalfarver. Der som noget relativt nyt også var klar for airbrush! Nu 
begyndte det at ligne noget! Der var både nogle der kunne poleres og nogle
der ikke kunne – OG der var minsandten også en sealer (lak) der kunne
airbrushes på for at beskytte finishen. 

Disse farver var mine faste følgesvende i mange år.



Intro - fortsat

Som tiden gik blev produkterne mere og mere avancerede.

I 90’erne så en ny metalmaling dagens lys. SnJ model products Spray Metal 

Nogle grundfarver der ydermere kunne poleres med 
fint metalpulver og bomuldsklude til formålet. Det blev
endnu bedre og pigmenter blev finere og finere. De 
havde dog det problem at hyldetiden var begrænset. 
Efter relativ kort tid var pigmenterne størknet i en
masse i bunden af flasken, der ikke på nogen måde
kunne vækkes til live igen… Men så længe malingen
var god var den fin og overfladen kunne der maskeres på!
SnJ findes åbenbart stadig. Dog nu under navnet Hawkeye’s



Hvad er det der skal efterlignes på modellen?

En højglanspoleret airshow
perle?

Eller en ‘sølvfarvet’ der mere 
matcher noget fra tjeneste?



Hvad er det der skal efterlignes på modellen?

En lakeret  sølvfarve fra en 
Mercedes DTM racer?

Eller en ‘sølvfarvet’ der mere 
matcher noget fra tjeneste.



Behandling af grundmodellen

Grundighed er et must

▪ Metalbemaling fremhæver enhver fejl.

▪ Metalbemaling har INGEN filleregenskaber.

▪ Dine samlinger skal være perfekte.

▪ Spartelmasse der er ubehandlet kan ses som fingeraftryk

▪ Grunding



Behandling af grundmodellen -2

Krom på støberammer

▪ Ligner det det er – legetøjs krom. Uønsket og giver modellen et begynder præg, 
hvis disse dele ikke behandles.

▪ Krom kan fjernes i et vandbad med kaustisk soda – eller med cola siges det!

▪ Fjern dele fra ramme.

▪ Fjern indløb og grater fra dele.

▪ Alt efter størrelse på dele – polering. Det kommer vi tilbage til

▪ Blank sort. Det kommer vi også tilbage til.



Det skal være rent!

Pinlig ren er der ikke noget der hedder. Det er pinligt når det er urent!

▪ Du kan ikke male på uren baggrund. Der kan være fedtfingre, støv, 
slipmiddel fra støbeprocessen og meget mere på overfladen.

▪ Rengøring under rindende lunkent vand med opvaskemiddel på børste er
rigeligt til plastic. Der skal skrappere midler til resin I form af fedtfjerner. 
En auto/cykel citrus behandling eller endda ren cellulosefortynder.

▪ Cellulosedortynder opløser ikke resin. Men naturligvis opløser
cellulosefortynder plastic. Så pas på! 



Malingstyper

Der er meget på markedet I disse år. Opløsningsmiddel afgør typen.

▪ Humbrol enamel. De gode gamle dåser – med streg under gamle. 
Opløsningsmiddel af terpentin type. Men brug ikke de grønne standard 
flasker. Brug dyrere. F.eks. Testors fortyndere eller Humbrols egen. Så vil
du ikke opleve at malingen korner eller klumper.

▪ Tamiya og Gunze på spritbasis. Tørrer hurtigt og er en moderne maling. 
Mange gode metal farver.



Malingstyper

Der er meget på markedet I disse år. Opløsningsmiddel afgør typen.

▪ Alclad på basis af opløsningsmiddel. En af markedets bedste. AK og lignende
typer fra Østeuropa er i princippet det samme. 

▪ Vallejo gør sig med vandbaseret. Godt til nogle formal – men farver bliver ikke
‘blanke’ og metalagtige som f.eks. Alclad.

▪ Finisher fra Japan som mest er til bilmarkedet lave rigtigt gode og holdbare
farver, der udmærker sig ved med fint pigment.

▪ Zero paints er også mest til bilmarkedet og kommer fra Hiroboy I England. Meget
kraftigt opløsningsmiddel, så der skal virkelig grundes grundigt og påføres I 
tyyyyyyyyyyyyynnnnde lag!



Det skal være blankt!

Fælles for løsninger omkring Alclad og lignende airbrush klare farver er at 
bunden skal være sort.

▪ Alclads egen blanke grunder. + Klar på flaske – ikke rigtig blank og længere
tørretid. Lidt blød når den er tør. God til små dele.

▪ Tamiya TS-14. Altid lige ved hånden. +Tørrer flot blank. +Hurtig
løsning.+Reagerer positivt på polering efter grundig tørretid + 48 timer.

▪ Gode gamle Humbrol 21. God til ‘chrome’ og ‘highly polished aluminium’ 
med bedre vedhæftningsevne. Lang tørretid. Men når den er tør kan den 
for alvor poleres op.

▪ Hvordan finder man ud af om maling er tør? Simpelt! Snus til modellen. 
Når malingen ikke lugter. Så er den tør – I store træskolængder! Men det
skader ikke at give en enamel maling yderligere 48 timer!



Pensel? Glem det!

Du kan ikke lave det uden en airbrush. Sorry.



Pensel? Glem det!

Du kan dog få vise farver I spraydåser



Bemalingsprocessen

De vigtige punkter:

▪ Din models overflade skal være fejlfri – glat – spartlet.

▪ Det er en god ide at anvende en primer. F.eks. Tamiyas hvide eller grå
primer. Den kan når den er tør vandslibes til en halvblank overflade.

▪ Efter primerlag skal du have en helt blank og fejlfri overflade. Det kunne
være TS-14, Alclad blank primer eller måske en Humbrol 21 blank sort

▪ Hvis din sorte finish ikke er helt blank kan du tage næste trick ud af ærmet: 
Polering.



Bemalingsprocessen

De vigtige punkter:

▪ Polering er nærmest et emne I sig selv.

▪ Micromesh ‘sandpapir’ fra korn 1500 til
12000, der bruges våde. 

▪ Polérmiddel uden silicone for at give den 
sidste finish.

▪ Polér med fnugfri og blød bomuldsklud

▪ Når den blanke ensfarvede overflade ligner
en luder I en gadedør – så kan du lægge
metal på



Lufttryk

Nej vi snakker ikke Voldborg

▪ Alclad chrome metoden

▪ Det skal åndes på. Lavt lufttryk

▪ Enten via justering på airbrush – eller direkte på compressor

▪ Dette er måden at få en fuldstændig spejl overflade ved brug af f.eks. 
Alclad chrome.



Lufttryk

Anden metalbemaling

▪ Der kan sagtens være mere tryk på

▪ Det skal sprøjtes på som almindelig maling.

▪ Du vil ikke få en spejlende overflade – heller ikke ved chrome eller highly 
polished – men nærmest en aluminiums overflade uden det store spejling
eller reflektion.

▪ Langt de fleste moderne metalmalinger kan der sættes tape på. Dog er de 
meget blanke meget mere følsomme og tåler I reglen ikke den slags.



Finish

Kan den få lak?

▪ Ja det kan den godt – med omtanke!

▪ Alclad har flere forskellige klare lakker. Til chrome er der en særlig vandbaseret
mælkelignende. Generelt: Brug en lak fra samme fabrikat.

▪ Lak oven på chrome / highly polished vil fjerne lidt af spejlvirkning.

▪ Langt de fleste moderne metalmalinger kan der sættes tape på. Dog er de meget
blanke meget mere følsomme og tåler I reglen ikke den slags.

▪ Lak kan også beskytte overfladen mod en efterfølgende weathering.

▪ Du kan ikke give Alclad uden lak en omgang weathering fra f.eks. MiG/Ammo.



Breaking news

Spencer Pollards metode

▪ Tager udgangspunkt I AS-12, der decanteres i anden beholder og gasser af.

▪ Med pipette fyldes airbrush kop delvist med Gunze fortynder

▪ Med en pensel føres decanteret AS-12 op i koppen som så fortyndes.

▪ Blanding sprøjtes på modellen uden primerforbehandling.

▪ Der kan laves andre mix i koppen med diverse grå Gunze farver, der så maskes af på den tørre
AS-12.

▪ Der bruges også Gunze metal som anden panel farve og som slut finish I et tyndt lag henover
det hele.

▪ Ikke pt. afprøvet af undertegnede – men det skal prøves!


